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AUTOBUSU SUSTOJIMO AIKSTELIU INFRASTRUKTUROS VERTINIMO
IR PRIORITETINES EILES SUDARYMO METODIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Autobusy sustojimo aiksteliy infrastrukttiros vertinimo ir prioritetinés eilés sudarymo
metodika (toliau — metodika) reglamentuoja valstybinés reikSmes keliy tinkle esanciy ir planuojamy
jrengti autobusy sustojimo aiksteliy infrastruktiiros biiklés ir poreikio vertinimo ir autobusy sustojimo
aiksteliy infrastruktiiros remonto ar jrengimo prioritetiniy eiliy (toliau — prioritetiné eil¢) sudarymo
tvarka, kriterijus ir bendruosius reikalavimus.

2. Metodika taikoma planuojant autobusy sustojimo aiksteliy remonto, keleiviy paviljony
ar naujy autobusy aiksteliy jrengimo darbus.

3. Vertindamas valstybinés reikSmés keliuose, esanciy autobusy sustojimo aiksteliy
infrastrukttiros poreikio statistinius ir faktinius duomenis bei autobusy sustojimo aiksteliy bukle,
vadovaudamasis metodikoje pateiktais kriterijais, Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos (toliau — Keliy direkcija) atsakingas padalinys sudaro prioriteting eilg.

4. Pagal planuojamus autobusy sustojimo aiksteliy infrastruktiiros jrengimo ir remonto
darbus sudaromos trys prioritetings eilés:

4.1.  Autobusy sustojimo aiksteliy remonto prioriteting eilé;

4.2.  Naujy autobusy sustojimo aiksteliy jrengimo prioriteting eilé;

4.3. Keleiviy laukimo paviljony jrengimo prioriteting eilé.

5. Kiekviena prioritetiné eilé sudaroma vieng kartg per 2 metus.
6. Sudarytg prioriteting eile tvirtina Keliy direkcijos direktorius.
7. Sudaryta ir patvirtinta prioritetiné eil¢ skelbiama Keliy direkcijos interneto svetainéje

www.lakd.It.

8. Patvirtinta prioriteting eilé gali biiti kei¢iama, jtraukiant kitas, joje nesancias, autobusy
sustojimo aiksteles, ne anksciau kaip po 2 mety nuo prioritetinés eilés patvirtinimo dienos. Visos
prie$ tai patvirtintose prioritetinése eilése buvusios, bet neirengtos ar nesuremontuotos, autobusy

sustojimo aikstelés vertinamos kartu su naujai pateiktomis autobusy sustojimo aikStelémis pagal



metodikoje numatytus kriterijus ir sudaromos naujos prioritetinés autobusy sustojimo aiksteliy
remonto ir jrengimo eilés.

9. Metodikoje vartojamos pagrindinés sgvokos atitinka sgvokas, nurodytas Keliy
techniniame reglamente KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®, patvirtintame Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-
11/3- 3 ,,Dél Keliy techninio reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* patvirtinimo* (toliau

— KTR) ir kituose susijusiuose teisés aktuose.

IT SKYRIUS
ZYMENYS IR SUTRUMPINIMALI

10.  Metodikoje pateikiami Sie Zymenys ir sutrumpinimai:
10.1. Atsp — atstumo iki Salia esancios stotelés vertinimo balas;
10.2. KTRyp — atitikimo KTR reikalavimams vertinimo balas;
10.3.  Autp — autobusy marsruty skaiciaus vertinimo balas;
10.4. Spasp — stotelés paskirties vertinimo balas;

10.5. Sump — suminis vertinimo balas;

10.6. Gyvp — gyventojy skai¢iaus vertinimo balas.

III SKYRIUS
AUTOBUSU SUSTOJIMO AIKSTELIU VERTINIMO PRINCIPAI

11.  Atsizvelgiant | valstybinés reikSmeés keliuose esamy autobusy sustojimo aiksteliy
infrastrukttirg ir | pagrjsta naujai atsiradusj autobusy sustojimo aiksteliy poreikj, atlickamas autobusy
sustojimo aikSteliy poreikio jrengti ar atnaujinti faktinis vertinimas, apskaiCiuojant autobusy
sustojimo aikstelés biiklés ir autobuso sustojimo aikStelés svarbumo ir reikalingumo suminj balg
(toliau — suminis balas).

12.  Kiekvienam planuojamam autobusy sustojimo aikstelés tvarkymo ar jrengimo darby
pobiidziui suminis vertinimo balas apskaiciuojamas naudojant skirtingus vertinimo kriterijus. I$skirti
Sie pagrindiniai autobusy sustojimo aiksteliy tvarkymo darbai:

12.1. autobusy sustojimo aikstelés remontas;

12.2. naujos autobusy sustojimo aikstelés jrengimas;

12.3. keleiviy laukimo paviljono jrengimas autobusy sustojimo aiksteléje.

13.  Autobusy sustojimo aiksteliy vertinimo etapai pateikti:



13.1. 1 paveikslas. Autobusy sustojimo aikstelés remontas;
13.2. 2 paveikslas. Naujos autobusy sustojimo aikstelés jrengimas;

13.3. 3 paveikslas. Keleiviy laukimo paviljono jrengimas autobusy sustojimo aiksteléje.



Suminio vertinimo balo apskaiciavimas, kai autobusy sustojimo aikstelé remontucjama
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1 pav. Autobusy sustojimo aikstelés remontas



Suminio vertinimo balo apskaiciavimas, kai jrengiama nauja autobusy sustojimo aikstelé
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2 pav. Naujos autobusy sustojimo aikstelés jrengimas



Suminio vertinimo balo apskaiciavimas, kai jrengimas keleiviy paviljonas autobusy
sustojimo aiksteléje
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3 pav. Keleiviy laukimo paviljono jrengimas autobusy sustojimo aiksteléje



IV SKYRIUS
AUTOBUSU SUSTOJIMO AIKSTELIU VERTINIMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
AUTOBUSU SUSTOJIMO AIKSTELES REMONTAS

14. Sudarant prioriteting eile autobusy sustojimo aikstelés remontui, pagal metodikos IV
skyriaus ketvirtajame skirsnyje pateiktas vertinimo baly lenteles, vertinimas atliekamas pagal Siuos
kriterijus:

14.1. Autobusy marsruty skaicius — vertinimo metu, remiantis VieSojo transporto kelioniy
duomeny informacinés sistemos ,,Vintra“ (toliau — ,,Vintra*) duomenimis, marsrutiniy autobusy reisy
per para skaicius nustatytame kelio ruoze. Autobusy marSruty skaiciaus kriterijus vertinamas nuo 0
iki 10 baly, kur 0 — autobusy marsruty skaic¢ius nuo 0 iki 7 reisy, 5 — autobusy marsruty skaicius nuo
8 iki 15 reisy ir 10 — autobusy marsSruty skaic¢ius nuo 16 ir daugiau reisy (zr. metodikos ketvirtojo
skirsnio 1 lentelg);

14.2. Gyventojuy skaifius — remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis,
statistinis gyventojy skaicius planuojamy remontuoti autobusy sustojimy aikSteliy nustatytose
vietovése: gyvenvietése, miesteliuose ir kaimuose. Gyventojy skaiCiaus kriterijus vertinamas nuo 0
iki 10 baly, kur 0 — gyventojy skai¢ius yra iki 59 gyv., 5 — gyventojy skaicius yra nuo 60 iki 259 gyv.
ir 10 — gyventojy skaicius yra 260 ir daugiau gyv. (zr. metodikos ketvirtojo skirsnio 2 lentele);

14.3. Atitikimas KTR reikalavimams — planuojama remontuoti autobusy sustojimo vieta
atitinka KTR nuostatas, nustatancias techninius reikalavimus autobuso sustojimo aiksteliy, keleiviy
paviljony jrengimui: magistraliniuose keliuose autobusy sustojimo aikstel¢je yra: 1étéjimo juosta,
greitéjimo juosta, autobuso sustojimo vieta, peronas; kraSto ir rajoniniuose keliuose autobusy
sustojimo aiksteléje yra: autobuso sustojimo vieta, peronas. Atitikimo KTR kriterijus vertinamas nuo
0 iki 10 baly, kur 0 — atitinka KTR reikalavimus, 10 — neatitinka KTR reikalavimy (Zr. metodikos
ketvirtojo skirsnio 3 lentelg).

15.  Autobusy sustojimo aikstelés, kai autobusy sustojimo aikstelé remontuojama, suminis
vertinimo balas apskaiCiuojamas pagal 1 formule. Maksimalus suminis vertinimo balas 100.
Vertinimo baly reikSmeés pateiktos metodikos ketvirtojo skirsnio 1, 2 ir 3 lentelése:

Sum, = (Aut, X2) + (Gyv, X2) + (KTR, X 6) (1)

¢ia:

Sumy, — suminis vertinimo balas;

Auty, — autobusy marsruty skaiciaus kriterijaus vertinimo balas;

Gyvy — gyventojy skaiCiaus kriterijaus vertinimo balas;

KTRy — atitikimo KTR reikalavimams kriterijaus vertinimo balas.



ANTRASIS SKIRSNIS
NAUJOS AUTOBUSU SUSTOJIMO AIKSTELES JRENGIMAS

16. Sudarant prioriteting eile naujos autobusy sustojimo aikstelés jrengimui, pagal
metodikos IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje pateiktas vertinimo baly lenteles, vertinimas atlickamas
pagal Siuos kriterijus:

16.1. Autobusy marsSruty skai¢ius — vertinimo metu, remiantis ,,Vintra“ duomenimis,
marSrutiniy autobusy reisy per parg skaicius nustatytame kelio ruoze. Autobusy marsruty skaiciaus
kriterijus vertinamas nuo 0 iki 10 baly, kur 0 — autobusy marsruty skaicius nuo 0 iki 7 reisy, 5 —
autobusy marSruty skaicius nuo 8 iki 15 reisy ir 10 — autobusy marsruty skaic¢ius nuo 16 ir daugiau
reisy (Zr. metodikos ketvirtojo skirsnio 1 lentelg);

16.2. Gyventojuy skaifius — remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis,
statistinis gyventojy skaicius planuojamy jrengti naujy autobusy sustojimy aiksteliy nustatytose
vietovése: gyvenvietése, miesteliuose ir kaimuose. Gyventojy skaiCiaus kriterijus vertinamas nuo 0
iki 10 baly, kur 0 — gyventojy skai¢ius yra iki 59 gyv., 5 — gyventojy skaicius yra nuo 60 iki 259 gyv.
ir 10 — gyventojy skaicius yra 260 ir daugiau gyv. (zr. metodikos ketvirtojo skirsnio 2 lentel¢);

16.3. Stotelés paskirtis — remiantis ,,Vintra“ duomenimis, autobusy sustojimo aikstelés
keleiviy naudojimo (atvykimui, i§vykimui, atvykimui / iSvykimui) poreikis. Vertinama nuo 0 iki 10
baly, kur 0 — atvykimo stotelé, 10 — iSvykimo arba iSvykimo / atvykimo stotelé (zr. metodikos
ketvirtojo skirsnio 4 lentele);

16.4. Atstumas — tai atstumas nuo planuojamos naujai jrengti iki artimiausios autobusy
sustojimo aikstelés. Atstumas vertinamas nuo 0 iki 10 baly, kur 0 — atstumas iki artimiausios autobusy
sustojimo aikstelés nuo 0,000 iki 0,500 km, 5 — atstumas iki artimiausios autobusy sustojimo
aikstelés nuo 0,501 iki 0,999 km, 10 — atstumas iki artimiausios autobusy sustojimo aikstelés nuo
1,000 km ir daugiau (zr. metodikos ketvirtojo skirsnio 5 lentelg).

17. Naujos autobusy sustojimo aikStelés jrengimo suminis vertinimo balas
apskai¢iuojamas pagal 2 formulg. Maksimalus suminis vertinimo balas 100. Vertinimo baly reikSmés
pateiktos metodikos ketvirtojo skirsnio 1, 2, 4 ir 5 lentelése:

Sum,, = (Aut, X3) + (Gyv, X3) + (Spas, X 2) + (Atsp, X2) 2)

¢ia:

Sump — suminis vertinimo balas;

Aut, — autobusy marsruty skaiciaus vertinimo balas;

Gyvp — gyventojy skai¢iaus vertinimo balas;

Spasy — stotelés paskirties vertinimo balas;

Atsp, — atstumo iki Salia esandios stotelés vertinimo balas.



TRECIASIS SKIRSNIS
KELEIVIU LAUKIMO PAVILJONO JRENGIMAS

18.  Sudarant prioriteting eil¢ keleiviy laukimo paviljono jrengimui autobusy sustojimo
aikstel¢je, pagal metodikos IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje pateiktas vertinimo baly lenteles,
vertinimas atlieckamas pagal Siuos kriterijus:

18.1. Autobusy marsSruty skai¢ius — vertinimo metu, remiantis ,,Vintra® duomenimis,
marSrutiniy autobusy reisy per parg skaicius nustatytame kelio ruoze. Autobusy marsruty skaiciaus
kriterijus vertinamas nuo 0 iki 10 baly, kur 0 — autobusy marsruty skaicius nuo 0 iki 7 reisy, 5 —
autobusy marSruty skaicius nuo 8 iki 15 reisy ir 10 — autobusy marsruty skaic¢ius nuo 16 ir daugiau
reisy (Zr. metodikos ketvirtojo skirsnio 1 lentelg);

18.2. Gyventojuy skaifius — remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis,
statistinis gyventojy skaicius planuojamy jrengti keleiviy laukimo paviljony nustatytose vietoveése:
gyvenvietése, miesteliuose ir kaimuose. Gyventojy skaiciaus kriterijus vertinamas nuo 0 iki 10 baly,
kur 0 — gyventojy skaicius yra iki 59 gyv., 5 — gyventojy skai¢ius yra nuo 60 iki 259 gyv. ir 10 —
gyventojy skaicius yra 260 ir daugiau gyv. (Zr. metodikos ketvirtojo skirsnio 2 lentele);

18.3. Stotelés paskirtis — remiantis ,,Vintra“ duomenimis, autobusy sustojimo aikstelés
keleiviy naudojimo (atvykimui, i§vykimui, atvykimui / iSvykimui) poreikis. Vertinama nuo 0 iki 10
baly, kur 0 — atvykimo stotelé, 10 — iSvykimo arba iSvykimo / atvykimo stotelé (zr. metodikos
ketvirtojo skirsnio 4 lentele);

18.4. Atitikimas KTR reikalavimams — planuojama autobusy sustojimo vieta atitinka
KTR nuostatas, nustatanc¢ias techninius reikalavimus autobuso sustojimo aiksteliy, keleiviy paviljony
jrengimui: magistraliniuose keliuose autobusy sustojimo aikstel¢je yra: létéjimo juosta, greitéjimo
juosta, autobuso sustojimo vieta, peronas; kraSto ir rajoniniuose keliuose autobusy sustojimo
aiksteléje yra: autobuso sustojimo vieta, peronas. Atitikimo KTR reikalavimams kriterijus vertinamas
nuo 0 iki 10 baly, kur 0 — neatitinka KTR reikalavimy, 10 — atitinka KTR reikalavimus (Zr.
metodikos ketvirtojo skirsnio 6 lentele).

19.  Paviljono jrengimo suminis vertinimo balas apskai¢iuojamas pagal 3 formule.
Maksimalus suminis vertinimo balas 100. Vertinimo baly reik§Smés pateiktos metodikos ketvirtojo
skirsnio 1, 2, 4 ir 6 lentelése:

Sum,, = (Aut, X3) + (Gyv, X3) + (Spas, X1) + (KTR,, X 3) 3)

¢ia:

Sums — suminis vertinimo balas;

Auty, — autobusy marsruty skaiciaus vertinimo balas;

Gyvp — gyventojy skai¢iaus vertinimo balas;



Spasy, — stotelés paskirties vertinimo balas;

KTRy; — atitikimo KTR reikalavimams vertinimo balas.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
AUTOBUSU SUSTOJIMO AIKSTELIU INFRASTRUKTUROS
KRITERIJU VERTINIMAS BALAIS

20. Autobusy sustojimo aiksteliy kriterijy vertinimas balais:

1 lentelé. Autobusy marsruty skaiciaus vertinimo balai

Autobusy marsruty skaicius Balas

nuo 16 ir daugiau 10

Autp nuo 8 iki 15 5

nuo 0 iki 7 0

2 lentelé. Gyventojy skaiciaus vertinimo balai

Gyventojy skaicius Balas

nuo 260 ir daugiau 10

Gyvb nuo 60 iki 259 5

iki 59 0

3 lentelé. Atitikimo KTR reikalavimams vertinimo balai, kai autobusy sustojimo aikstelé

remontuojama
Atitikimas KTR Balas
atitinka 0
KTRyp
neatitinka 10
4 lentelé. Autobusy sustojimo aikstelés paskirties vertinimo balai
Stotelés paskirtis Balas
iSvykimo 10
Spasb iSvykimo / atvykimo 10
atvykimo 0




5 lentelé. Atstumo iki Salia esancios autobusy sustojimo aikstelés vertinimo balai

Atstumas Balas
nuo 1,000 km ir daugiau 10
Atsp nuo 0,501 iki 0,999 km 5
nuo 0,000 iki 0,500 km 0

6 lentelé. Atitikimo KTR reikalavimams vertinimo balai, kai jrengiamas keleiviy laukimo paviljonas

autobusy sustojimo aiksteléje

Atitikimas KTR Balas
atitinka 10
KTRmu
neatitinka 0
PENKTASIS SKIRSNIS
PAPILDOMU KRITERIJU VERTINIMAS
21.  Nauja autobusy sustojimo aiksStelé gali buiti jrengta tik tokiu atveju, kai autobusy

sustojimo aikstelei jrengti uztenka valstybinés zemés ir nereikalingas privacios zemés nusavinimas.
22.  Nauja autobusy sustojimo aiksStelé uzmiestyje gali buti jrengta tik tokiu atveju, kai

atstumas iki gretimy autobusy sustojimy aiksteliy yra lygus arba didesnis nei reikalauja KTR.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23.  Nustatytais kriterijais jvertinty kelio ruozy, kuriuose planuojama remontuoti ar jrengti
autobusy sustojimo aiksteles, suminiai vertinimo balai reitinguojami nuo maziausio iki didziausio.

24, Jei vertinamy kelio ruozy, kuriuose planuojamos remontuoti ar jrengti autobusy
sustojimo aiksteles surenka vienoda baly suma, aukStesnj prioriteta turi ta autobusy sustojimo

aikstelé, kurioje didesnis autobusy marsruty skaicius.




