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| SKYRIUS. TAIKYMO SRITYS

1. Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai
konstrukciniai sprendiniai“ taikomos statant ir rekonstruojant vandens pralaidas valstybinés ir
vietinés reikSmés keliuose, taip pat jrengiant pavirSiniy nuoteky tinklus autotransporto apkrovy
veikiamuose plotuose.

Statybos taisyklése pateikti keliy tiesimo ir rekonstravimo praktikoje dazniausiai naudojamy
metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy projektavimo ir rengimo pagrindiniai sprendiniai.

Techni8kai ir ekonomiskai pagrindus, prisilaikant Siy statybos taisykliy nuostaty, gali bati tai-
komos ir Kity tipy, formy ir angy vandens pralaidos, atitinkancios ne tik taisyklése nurodytus, bet

ir kitus standartus, uztikrinan€ius ne prastesne gaminiy ir statiniy kokybe.

Il SKYRIUS. NUORODOS

2. Sios statybos taisyklés parengtos vadovaujantis $iais normatyviniais statybos techniniais do-
kumentais:

2.1.  Techniniy reikalavimy reglamentu STR 2.06.03:2001 ,Automobiliy keliai (Zin., 2002,
Nr. 19-755);

2.2. Techniniy reikalavimy reglamentu STR 2.06.02:2001 ,Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reika-
lavimai“ (Zin., 2001, Nr. 53-1899);

2.3. Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.04:2002 ,Statybos produktai. Atitikties jverti-
nimas ir ,CE* Zenklinimas® (Zin., 2002, Nr. 54-2140);

2.4. Statybos techniniu reglamentu STR 1.03.02:2002 ,Statybos produkty atitikties dekla-
ravimas® (Zin., 2002, Nr. 54-2140);

2.5. Statybos taisyklémis ST 8871063.01:2002 ,Automobiliy keliy apvaliy gelzbetoniniy
vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendiniai®;

2.6. Statybos taisyklémis ST 188710638.06:2004 ,Automobiliy keliy zemés sankasos
frengimas®;

2.7. Lietuvos standartu LST 1331:2002 ,Automobiliy keliy gruntai. Terminai ir apibrézimai.
Klasifikacija“.

2.8. Statybos rekomendacijomis R 34-01* ,Automobiliy keliy pagrindai‘;

2.9. Statybos rekomendacijomis R 33-02 ,Automobiliy keliy inzineriniai geologiniai tyrine-
jimai“;

2.10. Europos standartu EN ISO 1461:2000 ,Lydalinés cinko dangos ant gelezies ir plie-
no gaminiy. Reikalavimai ir bandymy metodai (ISO 1461:1999)%

AiSkinamasis rastas 1
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

Lietuvos standartu LST EN ISO 12944-5:2003It ,Dazai ir lakai. Plieniniy konstruk-
cijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis. 5 dalis. Apsauginés
dazy sistemos®;

Lietuvos standartu LST EN ISO 14713:2002en ,Gelezies ir plieno konstrukcijy ap-
sauga nuo korozijos. Cinko ir aliuminio dangos. Rekomendacijos®;

Lietuvos standartu LST EN 10240:2000 ,Apsauginés plieniniy vamzdziy vidaus ir
(arba) iSorés dangos. Automatiniuose jrenginiuose lydalinio cinkavimo badu den-
giamy dangy techniniai reikalavimai®;

Lietuvos standartu LST 1SO 9969:2004 ,Termoplastiniai vamzdziai. Ziedo standu-
mo nustatymas®;

Lietuvos standartu LST EN 1446:2002 ,Plastikiniy vamzdziy ir kanaly sistemos.
Termoplastiniai vamzdziai. Ziedo lankstumo nustatymas®;

Tarptautiniu standartu 1ISO 12091:1995 ,Structured wall-thermoplastics pipes-oven
test;

Lietuvos standartu LST EN 1411:2002 ,Plastikiniy vamzdyny ir kanaly sistemos.

Atsparumo iSoriniams smugiams nustatymas laipty metodu®.

Il SKYRIUS. SKAICIAVIMAI

3. Hidrauliniai skai€iavimai atliekami vadovaujantis ST 8871063.01:2002 [2.5] antru priedu ,LiG-

Ciy debitai i§ mazy baseiny“. Mazi baseinai — tai baseinai, kuriy plotas yra iki 50 km?2.

4. Metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy geometriniai parametrai nustatomi hidrologiniais

ir hidrauliniais skaiCiavimais, atsizvelgiant j projektiniy debity virSijimo tikimybes (Zr. 1 lentele):

1 lentelé. Projektiniy debity virsijimo tikimybés

Statiniai Kello__ PI’OjektII.WIL.{ deblltu;wrsulmo Pastabos
kategorija tikimybé, %

AM, | 1"
1)
Mazi tiltai ir pralaidos I, il 21
IV, V 3"

I~y 5 Vietiniai keliai

V" Techniskai ir ekonomigkai pagrindus, leidziama debity tikimybe priimti 2 % vietoje 1 %,
3 % vietoje 2 %, 5 % vietoje 3 %.
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4.1. pralaidos skersmuo (plotis) parenkamas pagal 2 lentele;

2 lentelé. Nepatvenkty vandens pralaidy hidrauliniai rodikliai

Pralaidos skersmuo Debitas Q, Vandens gylis h IStekancCio vandens
(plotis), m m?3/s prie$ pralaidg, m greitis v, m/s
Apvalios pralaidos
0,40 0,18 — —
0,50 0,287 — —
0,60 0,407 — —
0,80 0,74° — —
0,50 0,64 1,40
1,00 0,94 2,40
1,00 1,40 1,15 2,70
1,70 1,27 2,70
1,00 0,87 2,30
1,50 1,10 2,70
1,20 2,00 1,29 2,90
2,50 1,50 3,20
2,60 1,52 3,20
2,50 1,31 2,90
3,00 1,47 3,10
3,50 1,55 3,10
1,60 4,00 1,70 3,30
4,50 1,82 3,50
5,00 1,94 3,60
5,30 2,04 3,70
4,00 1,36 2,50
5,00 1,62 2,65
2,00 6,00 1,88 2,90
7,00 1,98 3,16
8,00 2,25 3,25
7,00 1,78 3,10
8,00 1,90 3,15
2,40 9,00 2,07 3,46
10,00 2,26 3,60
12,00 2,60 3,80
Deformuoto Ziedo skerspjavio pralaidos
1,00 0,80 0,98
1,34 1,50 1,20 1,29
2,00 1,50 1,72
2,00 1,00 1,40
2,50 1,15 1,54
165 3,00 1,30 1,69
3,50 1,65 1,98
2,01 3,00 1,17 1,17
3,50 1,32 1,23
4,00 1,44 1,38
4,50 1,60 1,54
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Pralaidos skersmuo Debitas Q, Vandens gylis h IStekancio vandens
(plotis), m m?3/s pries pralaidg, m greitis v, m/s
5,00 1,85 5,00
3,50 1,24 1,34
4,00 1,38 1,42
2,35 5,00 1,60 1,60
7,00 2,20 2,15
? didziausias debitas.

4.2. plastikiniy pralaidy skersmuo dar gali bati parenkamas pagal tiekéjo pateiktus duo-

menis.

IV SKYRIUS. PRALAIDY KONSTRUKCIJOS
| skirsnis. Pralaidy sekcijos

5. Metalinés vandens pralaidos, kurioms taikomos Sios statybos taisyklés, yra dviejy tipuy:
5.1. surenkamos i$ spiraliniy bangomis profiliuoty vientiso cilindro pavidalo iki 13,5 m il-
gio sekcijy, sujungty apkabomis.

5.1.1. naudojamos 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m, 1,6 m, 2,0 m, ir 2,4 m vidinio skersmens ap-
valios ir 1,34 m, 1,65 m, 2,01 m ir 2,35 m plocio (0,05 m) deformuoto Ziedo
skerspjuvio pralaidos;

5.1.2. ekonomiskai pagrindus, didesnio kaip 1,2 m skersmens (plocCio) pralaidas lei-
dZiama gaminti i$ skirtingo plocio sekcijy;

5.2. i$ keliy bangomis profiliuoty, varztais sujungty paneliy sekcijy, suformuojant reikiamo
skersmens ir ilgio pralaidas:

5.2.1. naudojamos 1,6 m, 2,0 m ir 2,4 m vidinio skersmens apvalios ir 1,65 m,

2,01 mir 2,35 m plo€io deformuoto Ziedo skerspjuvio (0,05 m) sekcijos.
6. Vandens pralaidoms i§ plastiky (HDPE®, PP*, PVC®) naudojami iki 12 m ilgio Europos
Sajungos Salyse sertifikuoti apvalaus skerspjivio gaminiai. Naudojamos 0,3 m, 0,4 m, 0,5 m,
0,6 m, 0,8 mir 1,0 m vidinio skersmens pralaidos.

7. Plastikinéms pralaidoms naudojami vamzdziai turi atitikti Siuos reikalavimus:

7.1. Ziedo standumas — 8 kN/m? (pagal 1ISO 9969:1994(E) [2.14]);

7.2. Ziedo lankstumas — 30 % deformacija be pazeidimy (pagal ISO EN 1446:2002 [2.15]);
7.3. terminis stabilumas — 110°, t = 30 min. (pagal ISO 12091:1995(E) [2.16]);
7.4. atsparumas smuagiams — Hsg = 1000 mm (pagal LST EN 1411:2002 [2.17]).

® Didelio tankio polietilenas
4 Polipropilenas
® Polivinilchloridas
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8. Pralaidy mechaninj patvaruma ir pastovumag turi uztikrinti pralaidos sienutés storis, medzia-
gos stiprumas, bangos geometrija ir sujungimo budas:
8.1. tiekéjas Siuos parametrus privalo nurodyti gaminio atitikties sertifikate;
8.2. metalinéms pralaidoms privaloma nurodyti ir antikorozinés dangos tipus bei sto-
rius.
9. Leistina naujai jrengtos metalinés pralaidos skerspjuvio santykiné deformacija:
9.1. apvalioms pralaidoms — 3 %;

9.2. deformuotojo Ziedo skerspjuvio pralaidoms — 2 %.

Il skirsnis. Laksto storio parinkimas ir antikoroziné danga

10. Metaliniy pralaidy abi laksto pusés turi bati padengtos cinko danga pagal LST EN ISO
14713:2002en [2.12], EN ISO 1461:2000 [2.10] ir EN 10240:2000 [2.13]:
10.1. spiraliniy pralaidy maziausias cinko dangos storis turi bati 43 pm;
10.2. paneliniy pralaidy maziausias cinko dangos storis parenkamas pagal EN ISO
1461:2000 [2.10].
11. Spiraliniy pralaidy saugaus naudojimo laikas (laksto storis ir antikorozinés dangos tipas
ir storis) parenkami pagal uzsakovo nustatytg saugaus naudojimo laikg (zr. 15 punktq) ir aplin-
kos agresyvumo pobudj (zr. 3 lentele).

3 lentelé. Spiraliniy pralaidy saugaus naudojimo laikas

S Skaic¢iuojamasis naudojimo laikas, kai normali/padidinto
£ agresyvumo aplinka, m
S E Cinkuotas, didelio
e - . . . . ,
» ‘g Cinkuotas lakstas kauo(tjas’ 2°"Tirvl?e plevele atsparumo dazais
8 _g_ engtas lakstas dengtas lakstas
E ~ storis, mm
s 2,0 2,5 1,5 2,7 3,5 2,5 3,5
0,8 30/14 37117 53/41 70/49 n 52/32 n
1,0 30/13 36/17 52/40 69/48 n 51/32 n
1,2 28/12 35/16 50/40 67/48 80/54 50/31 n
1,34 27111 34/15 50/40 66/47 78/53 49/31 65/39
1,6(1,65) 25/11 32/15 n 65/47 77/52 47/30 62/37
2,0(2,01) n 30/14 n 63/45 74/51 45/29 59/36
2,4(2,35) n 28/13 n 61/44 72/50 43/28 57/35

n — nerekomenduojama;
Pastabos:
1. 3 lenteléje pateiktos reikSmes galioja spiralinems 100x20 mm, 125x25 mm, 76x25 mm bangos

profilio pralaidoms, kai jos uZpilamos 0,6—9,0 m grunto sluoksniu.
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2. Lenteléje priimta:
— cinko dangos storis 43 um;
— didelio atsparumo dazy sistema S8 pagal ISO 12944-5:2003 It. [2.11 ].
12. Aplinkos salygos yra normalios, jei:
12.1. vidutinis srovés greitis ne didesnis kaip 0,5 m/s (matuojant ne potvynio metu);
12.2. vandens kietumas — ne mazesnis kaip 20 mg ekv/t;
12.3. Sarmingumas — ne mazesnis kaip 1 mg ekv/{;
12.4. elektriné grunto varZza — ne mazesné kaip 100 omyscm;
12.5. pH — ne mazesnis kaip 6,5.
13. Jei bent vienas parametras netenkina pateikty reikSmiy, aplinka yra padidinto agresy-
vumo.
14. Surenkamy i$ paneliniy sekcijy pralaidy, taip pat kito bangos tipo pralaidy saugaus naudo-
jimo laikas nustatomas individualiai.
15. Saugaus naudojimo laikas priimamas:
15.1. AM ir | kat. keliams — 60 m.;
15.2. lI-1V kat. keliams —40 m;
15.3. V kat. ir vietinés reik8més keliams — 30 m.
16. Papildomoms dangoms gali bati naudojamos Europos Sajungos Saliy standartus atitinkan-
Cios dangos, jei:
16.1. juose reglamentuojamas maziausias saugaus naudojimo laikas;
16.2. yra galimybé dangos patikrg atlikti Lietuvos sertifikuotose laboratorijose.
17. Metaliniy pralaidy papildomos dangos saugaus naudojimo laikas padidinto agresyvumo ap-
linkoje, jei kitaip nenurodo standartai, priimamas:
17.1. didelio atsparumo daZais dengtiems lakStams — 15 m.;
17.2. polimerine 250 um storio (cinko ir plévelés storis) danga dengtiems lakstams — 30 m.
18. Metaliniy pralaidy metalo ir cinko dangos irimo greitis primamas:
18.1. normalioje aplinkoje: metalo — 70 ym/m., cinko dangos — 7 ym/m.;
18.2. padidinto agresyvumo aplinkoje: metalo — 150 ym/m., cinko dangos — 15 pm/m.
19. Nedideli iki 0,5 % pavirSiaus ploto defektai statybos vietoje turi bati padengiami reikalauja-
ma saugaus naudojimo laikg atitinkan€iomis dangomis.

20. Leistini metalo laksto ir antikorozinés dangos storiy nuokrypiai nurodyti atitinkamuose stan-
dartuose.
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Il skirsnis. Pralaidos ilgis, statybiné pakyla ir iSilginis nuolydis

21. Pralaidoms apzitréti, valyti ir remontuoti jy vidinis skersmuo turi bati ne mazesnis kaip:
21.1. 1,0 m, kai pralaidos ilgis iki 30 m;
21.2. 0,8 m, kai pralaidos ilgis® iki 15 m;
21.3. 0,5 m, kai pralaidos ilgis iki 10 m;
22. Statybinés pakylos aukstis, jei kitaip nenurodo gamintojas, turi bati:
22.1. 1/80 H (H — pylimo aukstis), kai pralaidos pagrindas yra ZG, ZP, ZB, ZD, ZM, SG,
SP, SB, SD, SM gruntai [2.5];
22.2. 1/50 H, kai pralaidos pagrindas yra ZD,, ZM,, SD,, SM,, DL, DV, ML, MV gruntai
[2.5].
23. [tekamojo antgalio dugno altitudé visais atvejais turi bati aukStesné uz pralaidos dugno alti-
tude statybinés pakylos taske.

24. Pralaidos iSilginis nuolydis turi bati ne mazesnis kaip 0,2 % ir ne didesnis kaip 2 %.

IV skirsnis. Antgaliai

25. Statybos taisyklése pateikti pralaidy, statomy 90° ir 60° kampu kelio aSies atzvilgiu, antga-
liai.

26. Kai pralaida statoma mazesniu nei 60° kampu, antgaliai projektuojami individualiai.

27. Pralaidoms nuo 0,4 m iki 2,4 m skersmens (plocCio) jrengiami jstriZieji antgaliai, suformuoti
atitinkamu sankasos $laitui kampu nupjaunant galine pralaidos sekcija.

28. Pralaidy nuo 0,8 m iki 1,2 m skersmens ir 1,34 m plocCio antgaliai montuojami ant SalCiui at-
sparaus grunto pagrindo su geomembranos ekranu.

29. Pralaidy nuo 1,6 m skersmens ir 1,65 m plocio antgaliai atremiami | surenkama gelZbetoninj
atraminj bloka, uzpiltg SalCiui atspariu gruntu.

V skirsnis. Geotekstilés naudojimas

30. Neaustiné GKR 3 stiprio klasés geotekstilé naudojama:
30.1. statant pralaidas lengvai paplaunamuose dulkinguose (daugiau 7 % smulkesniy

uz 0,063 mm daleliy) gruntuose, sandiry su apkabomis zona apvyniojama ne

® vietinés reikdmes keliuose neribojamas
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mazesnio kaip 0,6 d (b) (d (b) — iSorinis pralaidos skersmuo (plotis)) plocio geo-
tekstileés sluoksniu, taip pat iSklojama ir jgilinta antgalio pagrindo zona;

30.2. kai surinktos i$ lakstiniy paneliy sekcijy pralaidos statomos dulkinguose gruntuo-
se, geotekstile apvyniojamas visas uzpilamas pavirsius;

30.3. kai metalinés pralaidos uzZpilamos astriy daleliy turin€iu gruntu, galinCiu pazeisti
pralaidos antikorozine dangg, jos apvyniojamos geotekstile;

30.4. movinéms plastikiniy pralaidy sandidroms su elastingais sandarinimo Ziedais

geotekstilé nenaudojama.

VI skirsnis. Pralaidy jrengimo ypatumai

31. Vandens pralaidoms apsaugoti nuo transporto apkrovy poveikio uzpilamo grunto sluoksnio
storis nuo pralaidos virSaus auksciausio tasko iki kelio dangos virSaus turi bati:
31.1. metalinéms pralaidoms — ne didesnis kaip 9,0 m ir ne mazesnis kaip 0,6 m;
31.2. plastikinéms pralaidoms — ne didesnis kaip 9,0 m, bet ne mazesnis kaip:
31.2.1. AM, | kategorijos keliuose ir Europos transporto koridoriuose — 0,9 m;
31.2.2. II-V kategorijos keliuose — 0,75 m;
31.2.3. Iv-lllv kategorijos keliuose bei tipinése nuovazose ir jvazose — 0,4 m.
32. Pralaidos turi bati uzpilamos ne storesniais kaip 15 cm storio nurodytos kokybés (35 p.)
smulkesniy daleliy uz tarpg tarp pralaidos bangy grunto sluoksniais, simetriSkai i$ abiejy pralai-

dos pusiy, sutankinant kiekvieng sluoksnj ne maziau kaip 97 % (pagal Proktora).

VII skirsnis. Reikalavimai pagrindy ir uzpilo gruntams

33. [rengiant metalines ir plastikines pralaidas, nuosédziui iSvengti turi bati jvykdyta salyga:
Rs= P+ PLxVyc/3,14 1+ 0,1;
Cia: Rs — grunto pagrindo zonoje” skai¢iuojamasis stipris, kPa;
Pn — grunto sluoksnio vir$ pralaidos slégis (Pn = ycx Ygxh), kPa;
P_— slégis nuo paslankios apkrovos, kPa;
Yc— apkrovos patikimumo koeficientas (gruntui — 1,2, paslankiai apkrovai — 1,1);
Yg— grunto tarinis sunkis, kN/m?;
h — grunto sluoksnio vir$ pralaidos storis, m;
r« — pralaidos vidinis spindulys, deformuoto zZiedo skerspjuviui — kampinés zonos

spindulys, m.

" Pamaty duobes dalis, kuri jrengus pralaida, uZpilama pagal 35 p. reikalavimus.
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34. Skai€iavimu turi bati tikrinami gruntai, kuriy Rs < 250 kPa pralaidoms su ri iki 0,4 m ir
< 130 kPa pralaidoms sury 20,4 m.

35. Metaliniy ir plastikiniy pralaidy uzpylimo reikalavimai iSdéstyti ST 188710638.06:2004
[2.6].

V SKYRIUS. SLAITY IR GRIOVIO TVIRTINIMAS
| skirsnis. |tekamasis antgalis

36. Pylimo Slaity ir griovio dugno bei Slaity tvirtinimui pateikti trys konstrukcijos variantai:
36.1. tvirtinimas monolitiniu betonu su armatdros tinklu (ne didesniais kaip 1,5%x1,5 m
dydzio kvadratais);
36.2. tvirtinimas betoniniais blokais P-1 (0,49x0,49x0,10 m)®);
36.3. tvirtinimas monolitiniu betonu (be armatdros tinklo) ant skaldos sluoksnio jtvirtinto-

se 8 cm aukscio korio pavidalo gardelése (koriaplastyje).

Il skirsnis. IStekamasis antgalis

37. Pylimo ir griovio $laity tvirtinimui pateikti trys variantai:

37.1. tvirtinimas monolitiniu betonu su armatdros tinklu (ne didesniais kaip 1,5%x1,5 m dy-
dzio kvadratais);

37.2. tvirtinimas betoniniais blokais P-1 (0,49x0,49%0,10 m)8);

37.3. tvirtinimas monolitiniu betonu (be armatdros tinklo) ant skaldos sluoksnio jtvirtin-
tame 10 cm aukscio koriaplastyje.

38. Griovio dugnas tvirtinamas monolitiniu betonu su armatdros tinklu (ne didesniais kaip
1,5%1,5 m dydZio kvadratais) arba (be armatiros tinklo) ant skaldos sluoksnio jtvirtintame 10 cm
aukscio koriaplastyje.

39. |tekamieji ir iStekamieji grioviai likusioje dalyje (uz sutvirtinty betonu ploty) tvirtinami zvyro
(dolomito) 22/32 frakcijy skalda.

40. Kai 8iy grioviy dugno plotis virsija 0,50 m, tvirtinami plotai ir medziagy kiekiai skaiCiuojami

individualiai.

® Gali bati naudojami ir kitokios formos 0,10 m storio blokai.




o
VI SKYRIUS. SLAITY IR GRIOVIO TVIRTINIMO DARBUY KIEKIAI
1 tiesiniam m 1 antgaliui
£ £ | 1ska- | Smélio | Uzpilo | Geotekstils | Iskasos | o .. |UZPHO grun-| Saiciistepa| - Atraminis bloKas | yongli-| | Geotekstile| Geo-
" '% samas pagrin- | gruntas tu':'S\_I pagrindas V, Vs Betonas _ tinis | e mb- . tekstile
§ 5 tu\l;ls d\';ls v s, S, gg:/go—o V, Kai o = kaj a =° B12/15 Armatira b:;csa- rana Ig(g:/go: apkabai
s g 1 2 90°/60° 90°/60 kai o = 90°/60°
g € m? m? m? kg m?® m?
Plastikinés pralaidos
0,30 | 1,40 0,07 1,26 3,17 2,43 — — — — — — — — — 0,40
0,40 | 1,73 0,09 1,51 3,53 2,68 — — — — — — — — — 0,70
0,50 | 2,10 0,11 1,79 3,88 2,93 — — — — — — — — — 0,80
0,60 | 2,50 0,13 2,09 4,23 3,18 — — — — — — — — — 1,05
0,80 | 3,42 0,17 2,75 4,93 3,68 5,95 0,47 4,40 4,35 — — — 4,40 11,20 1,60
1,00 | 4,48 0,22 3,48 5,63 4,18 6,10 0,61 4,00 4,80 — — — 4,80 12,00 2,20
Metalinés pralaidos
0,80 | 3,67 0,17 213 5,40 1,45 10,65 0,39 9,21 6,60 — — — 7,00 21,20 0,80
1,00 | 4,77 0,22 2,64 6,10 1,60 11,50 0,51 9,36 7,20 — — — 7,40 22,80 1,26
1,20 | 6,14 0,28 3,29 6,90 1,80 11,70 0,64 8,68 7,70 — — — 7,80 24,10 1,81
1,34 | 6,67 0,39 3,42 7,45 2,10 12,65 0,90 9,46 8,20 — — — 8,00 25,40 2,11
1,60 | 10,08 0,39 5,55 8,90 2,60 7,65 0,70 4,34 10,63 0,93 39,73 0,45 — 36,32 3,22
2,00 | 14,97 0,53 8,34 10,82 3,40 8,50 0,95 3,46 11,85 1,15 46,79 indiv. — 40,86 5,02
2,40 | 20,84 0,69 11,69 12,80 4,20 9,45 1,24 2,33 13,07 1,40 56,24 indiv. — 45,42 7,24
1,65 | 9,52 0,61 4,92 8,80 2,70 7,65/8,50 1,10 4,23/5,08 |10,63/11,85|0,93/1,15|39,73/46,79| 0,50 — 136,32/40,86| 3,14
2,01 | 12,96 0,70 6,76 10,37 3,40 | 8,50/10,27 1,26 3,91/5,68 |11,85/14,28 | 1,15/1,40|46,79/56,24 | indiv. — 140,86/49,92| 4,57
2,35 | 16,78 0,75 8,87 12,05 4,20 |9,45/10,27 1,35 3,84/4,66 |13,07/14,28 | 1,40/1,57|56,24/62,78 | indiv. — |46,90/49,92| 6,33
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Ls=B+bq+by;

. Lk= Ls/sinq;
/ Lv = Ly+ Ly;

Lr = Lv +d(b)/tgo.

Plastikiné pralaida / Metaliné pralaida

90 .
77\ Plastikiniy pralaidy ©0,30—-0,60 m ilgiai

Q Lv =Ls + 500 — 0,50xdxm, kai o=90°;
Lv =Lk + 500 — 0,58xdxm, kai a=60°.

ke,
o,
\“?/s

Plastikiniy pralaidy @0,80 ir 31,00 m ilgiai

Lv = Ls + 1000 — 0,50xdxm, kai a= 90°;
Lv =Lk + 1000 — 0,58xdxm, kai a=60°.

Metaliniy pralaidy ilgiai

Lv =Ls + 2l — 0,50xm, kai o.= 90°;
Lv =Lk + 2l2 —0,58xm, kai a = 60°.

ZYMENYS:
Ls — pralaidos ilgis, kai o= 90°;
Lk — pralaidos ilgis, kai o < 90°;
Lv — bendras pralaidos ilgis;
Lr — ribinis pralaidos ilgis;
L4 — aukstutinés pralaidos dalies ilgis;
L, — Zemutinés pralaidos dalies ilgis;
b 1— aukstutinio Slaito horizantalioji projekcija;
bo— Zemutinio Slaito horizantalioji projekcija;
|2— papildomas pralaidos ilgis;
B — Zemés sankasos plotis;
m=1,5; 2; 3;
¢ — pralaidos iSilginis nuolydis;
d(b) — pralaidos iSorinis skersmuo (plotis).

PASTABA:
Matmenys nurodyti mm

Ls

Pralaidy ilgio parinkimo schema 11

¥002:20°8€9012881 1S



1-1
20,30-0,60 m ;§ 20,80 m; 1,00 m
Q.
itekamasis ir iStekamasis | £ | B;Bisino | itekamasis ir iStekamasis
antgaliai | | antgaliai
e ‘
~

g \ 7:75

% 8 g 3

g < < | 3 2500

=) ‘ \%

(=1

T 7 2
0,25d o I i : s, 0,25d

H f | —— 3
L | | | i —
T > > e = —
2750
1
Lp
L1 L2
Lv

d, — vidinis skresmuo

PASTABOS:

1. Pralaidos ilgis nurodomas 0,50 m tikslumu.

2. Pralaidos pagrindy konstrukcijas ziaréti 13—-15 lapuose.
3. Vagos tvirtinimg zidréti 32—45 ir 46—48 lapuose.

4. Matmenys nurodyti mm.

@0,30—1,00 m pralaidy
elementy iSdéstymo schema

12
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0,25d 2
N5

)

\_smélis

MAZIAUSI ANTGALIO SEKCIJOS ILGIAI

Pralaidos S|ai . . .
skoremuo | >Slaitas| 1:1,5 | 1:2 1:3
dom |[Zymuo
0,30 I 1050 1200 | 1350
0,40 I 1350 1500 | 1700
0,50 I 1500 1700 | 1900
0,60 I 1600 1900 | 2200

d — iSorinis skersmuo
d,— vidinis skresmuo

PASTABOS:

1. MedZiagos ir darby kiekiai (V, V,, \,, S, ir S, ) nurodyti 10 lape.

uzpilo gruntas

506,300 |, “'500

N._smélis

1300

uZpilo gruntas

20,60 m

smélis

uzpilo gruntas

2. Pagrindo zonoje natdralaus grunto skaiciuojamasis stipris Ro> 100 kPa.

3. Matmenys nurodyti mm.

N_smélis

uzpilo gruntas

N_smélis

0,30-0,60 m pralaidy pagrindy,
zonos elementy ir mazgy detalés

13
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eotekstilé

geomembrana

1,300

1200

uZpilo gruntas

~_smélis

\

\§

1200

geotekstilé

SalCiui atsparus gruntas

MAZIAUSI ANTGALIO SEKCIJOS ILGIAI

Slaitas| 1.1 5 1:2 1:3
Zymuo
| 2000 | 2400 | 2800

d — iSorinis skersmuo

PASTABOS:

1. Medziagos ir darby kiekiai (V, V,, \,, V,, S, ir S,) nurodyti 10 lape.

2. Pagrindo zonoje natdralaus grunto skaiCiuojamasis stipris Ro> 100 kPa.
3. Matmenys nurodyti mm.

0,80 m pralaidos pagrindy,

zonos elementy ir mazgy detalés 14
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21000

’ 2750, » ‘
8 : %
X v, R
» > 2 i<
eotekstilé » v
s b
ALY Y/
1200
geomembrana
1

EN

SalCiui atsparus gruntas

\_smeélis

300

uzpilo gruntas

>1300 -
A
500 1000| 500
2000

N_smélis

smélis

geotekstilé =

1200

SalCiui atsparus gruntas

1200

MAZIAUSI ANTGALIO SEKCIJOS ILGIAI

Slaitas| 1.1 5 1:2 1:3
Zymuo

| 2400 | 2900 | 3400
PASTABOS:

1, Medziagos ir darby kiekiai (V, V,, \,, V,, S, ir S,) nurodyti 10 lape.
2. Pagrindo zonoje natdralaus grunto skaiCiuojamasis stipris Ro> 100 kPa.

3. Matmenys nurodyti mm.

1,00 m pralaidos pagrindy,
zonos elementy ir mazgy detalés

15
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Jungimas mova

elastingas sandarinimo Ziedas

Jungimas apkaba

0,6d

N\

Z (aba >\ (

<

AYAYA

ACAVATA

kai grunte daleliy mazesniy kaip 0,063 yra > 7 %

Sandiros konstrukcija

@0,30-1,00 m pralaidoms 16
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